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[image: image1.png]TIPOBEPHTS WTAHTH HA IEABHMBHOCTS W HAASKHOCTb COBAMHEHIE.
ECri SauesaHi HeT, NOpKnIONHTh npyGop DST-2 1 sanycruTs agurarens.

BhGRaTs 4 npwBope DST-2 pexu: «4 - Ownbkn / DT Codes; 1 - MpocHorp / interpretations .
TIPOBEPHT, AKTMBEH Nt KOA HECIPABHOCTH Y&pe3 15 MMHYT NOCe JAMYCKa ABNTATens?

Ra

——————

Her

Sarnyuire geurarens.

OTCoGAMHITE WKW, COSAMIBIOLME. ITaNaH ¢
aACOpGepOM H ABHFATENH.

TIROBEPHTS WTAHT W WTYUEP B APOCCENSHOM M-
ThGRe.

HeMHcrpaBHoCTH (nepexaTie, 3acopeHie i T. A4)
OBHApYKEHbI?

Ra

. «/HBTHOCTHAECKY 10 HHPOPHALII) .

Her

YCTpRHITS HeHCrpaB HOCTH.

3aMCHIT KNaTaH MPOAYBKH Ha 3ABEAONO Ko~
NABHLIE 1 NOBTOPHTS NPOBEPKY.





